
Стропы предназначены для безопасной остановки падения работника во время проведения верхолазных или 
монтажных работ. Данные СИЗ применяются в страховочных системах совместно со страховочными привязями, 

а также могу использоваться в качестве удерживающих стропов и стропов для позиционирования.

Особенности:
карабины с раскрытием до 85 мм для совместимости с большими анкерами;
двухплечевая конструкция для перемещения по металлоконструкциям 
с беспрерывной страховкой;
амортизатор в текстильном протекторе для удобства проведения осмотра 
и обслуживания;
силовые зашивки стропа под прозрачной термоусадочной пленкой для возможности 
визуального контроля.

ТР ТС 019/2011
ГОСТ Р ЕН 354-2010
ГОСТ Р ЕН 355-2008

Страховочные стропы 
для присоединения

к анкерам большого диаметра



Артикул 
vnt аВ22 80

Артикул 
vnt аЕ22 80

Строп веревочный 
двойной нерегулируемый с амортизатором 

«аВ22 80»

Строп веревочный 
двойной регулируемый с амортизатором 

«аВ22р 80»

Строп эластичный двойной с амортизатором 
«аЕ22 80»

Длина: 2 м
Масса: 2370 г

Артикул 
vnt аВ22р 80

Длина: 2 м
Масса: 2530 г

Длина: 2 м
Масса: 2320 г
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