	
	Предоставленные данные
	Наши данные

	
	Материал






















	полиамид 66%, хлопок 18%, полиуретан 8%, эластан 8%
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	1)Мод.1257: Ремень из эластичного хб полотна в сочетании с синтетическими волокнами: 
Хлопок-46%, ПЭ-16%, ПА-16%, ПУ-22%. Фиксирующий элемент- контактная лента Acrotex (крючки-петли),полиамид; велюр (ПА). Тесьма бандажная-Хлопок-46%, ПЭ-16%, ПА-16%, ПУ-22%. 
Имеются косточки пластиковые для поддержания каркаса.
2)Мод.0555: Ремень из эластичного синтетического трикотажного полотна: 
ПА-80%, ПУ-20%. Фиксирующий элемент- контактная лента Acrotex (крючки),полиамид; велюр (ПА), тесьма бандажная- ПЭ-75%, ПУ-25%.  Высота пояса не указана.
3)Мод. 1255П: Ремень из эластичного синтетического трикотажного полотна: ПЭ- 75%, ПУ-25%.
 Фиксирующий элемент- контактная лента Acrotex (крючки- петли),полиамид; велюр (ПА). Тесьма бандажная- ПЭ-75%, ПУ-25%. Имеются косточки пластиковые для поддержания каркаса. Высота ремня 25см.
4)Мод. 25513: Ремень из эластичного синтетического трикотажного полотна: ПЭ-72%, ПУ-20%, ПА-8%. Фиксирующий элемент- контактная лента Acrotex (крючки), полиамид; велюр (ПА). Тесьма бандажная- ПЭ-72%, ПУ-20%, ПА-8%.Имеются косточки пластиковые для поддержания каркаса. Высота ремня 21см.

	
	
Предназначено:    наличие









	для снижения физических, динамических и статических нагрузок на поясничный отдел позвоночника

	
Предназначено:
	Изделие предназначено для индивидуальной защиты опорно - двигательного аппарата работникаот статико - динамической нагрузки.
Применение изделия:  применяется для предотвращения или снижения негативного воздействия тяжести трудового процесса на опорно - двигательный аппарат  работника:
- подъем и перемещение предметов и деталей;
- стереотипные рабочие движения, а так же при статических нагрузках;
- неудобная рабочая поза, в том числе при наклонах корпуса тела работника более чем на 30℃.

	
	Ширина
	Не менее 30см
	
	Мод.1257: Высота ремня 24,5см.
Мод.0555: Высота28см
Мод.1255П: Высота ремня 25см.
Мод. 25513: Высота ремня 21см.

	
	Количество ребер жесткости
	Не менее 4
	
	Мод 0555: 6ребер жесткости
[bookmark: _GoBack]Мод.1255П: 4ребра жесткости
Мод.25513: 2 ребра жесткости (пластины)
Мод.1257: 4 ребра жесткости

	
	Ребра жесткости предотвращают скручивание полотна    
	наличие
	
	Ребра жесткости предотвращают скручивание полотна   

	
	Ребра жесткости должны располагаться вдоль позвоночного столба    
	наличие
	
	Ребра жесткости располагаются вдоль позвоночного столба   

	
	Фиксирующий элемент контактная лента    
	
наличие
	
	Фиксирующий элемент:
Мод. 1257:Фиксирующий элемент- контактная лента Acrotex (крючки-петли),полиамид; велюр (ПА).
Мод.0555:%. Фиксирующий элемент- контактная лента Acrotex (крючки),полиамид; велюр (ПА)
Мод.1255П: Фиксирующий элемент- контактная лента Acrotex (крючки- петли),полиамид; велюр (ПА).
Мод.25513: Фиксирующий элемент- контактная лента Acrotex (крючки), полиамид; велюр (ПА).

	
	Ремень регулируется для дополнительного комфорта    
	наличие
	
	Наличие(кроме мод.25513, доп. лент там нет).

	
	Зафиксировать ремень спереди застежкой «Велкро».    
	наличие
	
	Фиксирующий элемент:
Мод. 1257:Фиксирующий элемент- контактная лента Acrotex (крючки-петли),полиамид; велюр (ПА).

Мод.0555:%. Фиксирующий элемент- контактная лента Acrotex (крючки),полиамид; велюр (ПА)

Мод.1255П: Фиксирующий элемент- контактная лента Acrotex (крючки- петли),полиамид; велюр (ПА).

Мод.25513: Фиксирующий элемент- контактная лента Acrotex (крючки), полиамид; велюр (ПА).

	
	Возможность отрегулировать степень натяжения при помощи дополнительных поясных лент и зафиксировать застежкой.    наличие
	наличие
	
	Регулировка при помощи застежки «Велкро».

	
	Цвет    
	черный
	
	Цвет: черный





